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SALIDAS ADOSADAS
EN TECHO

P

CAJAS ALTURA
DESCRIPCION
SIMBOLO (mm) (mts)
O SALIDA PARA ALUMBRADO EN EL TECHO PROYECTADO
210
@ SALIDA PARA BRAQUETE EN LA PARED OCT.100x55 (SALVO INDICACION)
RECTANGULAR
.S 28.38  |INTERRUPTOR DE 1,2y 3 TIEMPOS 16A-250V NGO 140
vS3 INTERRUPTOR PARA CONMUTACION DE 3 VIAS SIMPLE 16A-250V RECTANGULAR 140
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE, 15A-220V, CON 1 DADO CON L.T.
€ /@-/@: | SMILAR AMODELO 5028 Y OTRO TIPO UNIVERSAL SIMILAR AMODELO 025 | RECTANSULAR | BS0SLIBIZ10
DE LA SERIE MAGIC DE TICINO Y PLACA DE ALUMINIO.
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ TOMA DE TIERRA EMPOTRADO EN PISO RECTANGULAR
= 15A-220V, 2P+T CON TAPA METALICA A PRUEBA DE AGUA CON TAPA CAT. AN
4970 DE LEVITON.
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ TOMA DE TIERRA 15A-220V ADOSADO A RECTANGULAR 1.10
MUEBLE 100x55%50
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ TOMA DE TIERRA A PRUEBA DE AGUA |  RECTANGULAR 110
O:F’ A 15A, 220V, SIMILAR A MOD TICINO C/ PLACA DE ALUMINIO 100x55x50
= TOMACORRIENTE TRIFASICO C/ TOMA DE TIERRA 15A, 220V, SIMILAR AMOD |  RECTANGULAR 030
TICINO C/ PLACA DE ALUMINIO 100x55%50
= TOMACORRIENTE TENSION ESTABILIZADA INTALADO EN EL PISO
TOMACORRIENTE TENSION ESTABILIZADA ADOSADO A MUEBLE RECTANGULAR 0.30
100x55%50
RECTANGULAR
= TOMACORRIENTE ESTABILIZADO DOBLE CON TOMA A TIERRA bk 0.30
® RECTANGULAR
Ll SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO AN 0.30
e SALIDA PARA TV x CABLE CUADRADA 180
100x100x55
P = CAMPANILLA CON TRANSFORMADOR 220/8 V / PULSADOR DE TIMBRE NS IoAR 2.00/1.10
LUMINARIA DE EMERGENCIA CON 2 LAMPARAS, CON CAPACIDAD DE
AUTONOMIA DE 90 MINUTOS MINIMO (SALVO INDICACION)
[P]/®  |CAJADE PASO STANDARD EN PARED / TECHO CON TAPA CIEGA OCT.100x55 0.3/ VARIABLE
CUADRADA
SALIDA PARA SECAMANOS 100X100x55 120
CDRA. 100x100x50
= SALIDA PARA DATA NI 0.30
= CDRA. 100x100x50
=Y SALIDA PARA VOZ Y DATA e oA 030
|l TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION EMPOTRADO, SALVO INDICACION (BORDE SUPERIOR)
N INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAPACIDAD INDICADA 10kA MINIMO
_~__ | CONTACTOR EELCTROMAGNETICO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SENSIBILIDAD DE 30MA.

POZO Y LINEA A TIERRA

TRANSORMADOR DE AISLAMIENTO

BOTONERA ENCENDIDO Y APAGADO

100x55x50

CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EMPOTRADO EN TECHO O PARED
2-1x4mm2 TW - 20mm@ PVC P SALVO INDICACION.

UPS UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE "UPS"
@ SALIDA DE FUERZA INDICADA INDICADA
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE CAPACIDAD INDICADA
CENTRAL TELEFONICA
SERVIDOR
[r] RACK DE VOZ Y DATA
@ SALIDA PARA SISTEMA DE SERALIZACION Y EVACUACION
DORMA X GAJADE PASO O DISTRIBUCION DE ENERGIA, EMPOTRADO EN PARED DE ESPECIAL 040

E ARRANCADOR CON PROTECCION TERMOMAGNETICA ESPECIAL (BORDE INFERIOR)
SALIDA PARA TERMOSTATO
@ RECTANGULAR

27N

27N

CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EMPOTRADO EN TECHO
2-1x4mm2 +1x2.5mm2/T TW - 20mm@ PVC P SALVO INDICACION.

TUBERIA PARA SISTEMA DE COMUNICACIONES Y DATA 25mm@ PVC P SALVO
INDICACION.

TUBERIA EMPOTRADA EN PISO O PARED PARA SISTEMA DE TV Y CABLE
20mm@ PVC P SALVO INDICACION.

CIRCUITO DERIVADO ESTABILIZADO EN DUCTO PVC P EMPOTRADO EN PISO
O PARED, 2-1x4mm2TW+1x2.5mm2TW - 20mm@ PVC P SALVO INDICACION.

CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EMPOTRADO EN PISO 2-1x4MM2
+1x2.5mm2/T TW - 20mm@ PVC P SALVO INDICACION.

BANDEJA PARA CABLES DE VOZ Y DATA Y COMUNICACIONES (COLGADA)
FABRICADO DE PLANCHA PERFORADA ZINCADA ELECTROLITICAMENTE DE
ESPESOR MINIMO 1.5MM, DIMENSIONES INDICADAS

BANDEJA METALICA TIPO ESCALERA (COLGADA) PARA COMUNICACIONES
FABRICADO DE PLANCHA DE FoGo DE ESPESOR MINIMO 1.5MM DE
DIMENSIONES INDICADAS

LEYENDA DE CAJAS

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

NOTAS

REFERENCIAS

Av.EIl Bosque Sur 1045 Of.A - Providencia - Santiago - Chile - Fone : (562)2325448

andresc@moenaycroxatto.cl - hernanm@moenaycroxatto.cl

-12 ®/E 100 x 100x 55 mm.
A\ 150 x 150x 100 mm.
@ A\ 200 x 200x 100 mm.
N 300 x 300x 120 mm.
7 /A 400 x 400x 200 mm.
A\ 500 x 500x 200 mm.
************ — — N 600 x 600x 200 mm.
‘ ‘ A\ 700 x 700x 200 mm.
— | 800 x 500x 200 mm.
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